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FECHA: 17/01/2019

EMBALAJESDE1UND.

ALTO:605 ANCHO:380

COLOR/ ACABADO

MATERIALES

BRUTO
(con embalaje)

PACKING
Aprobado por: Dpto. Calidad

OBSERVACIONES

POTENCIARESISTENCIAAIRE:500 W

POTENCIATOTAL: 1550 W

PESO(Kg)

TENSIÓN:220-240 V

FRECUENCIA:50-60 Hz.

*VELOCIDADDELAIRE:540 Km/HORA

CAUDALEFICAZ:220 m³/HORA

CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS

CONSUMO:5,2 A - 7,5 A

POTENCIAMOTOR:1000 W TEMPERATURAAIRE: 40º C

AISLAMIENTO ELÉCTRICO:CLASEII

*PRESIÓNSONORA:65,6 dBA

RPMMOTOR:30.000

HOMOLOGACIONES: GS- CE- SGS

GRADODEPROTECCIÓN:IP21

TIPODEMOTOR:Motor universal

POTENCIARESISTENCIAEVAPORADOR:50 W

TAPA FRONTAL:ACEROINOXAISI 304
PIEZASDEPLÁSTICO: ABSANTIBACTERIANO+PC+PBTV0

TAPAFRONTAL:SATINADO
PIEZASDEPLÁSTICO:PINTADO ENGRISPLATA

FABRICADOENABSANTIBACTERIANODEALTA CALIDADYRESISTENCIA.
TAPA FRONTALENACEROINOXAISI 304

FILTROHEPAH14DEGRANTAMAÑO YLARGADURACIÓN

FONDO:270DIMENSIONES(mm)

EVAPORACIÓNAUTOMÁTICA DELAGUARECOGIDA

TEMPORIZADORDESEGURIDADCONDESCONEXIÓNAUTOMÁTICA

SI TEMP. AMBIENTE›25ºC: DESCONEXIÓNAUTOMÁTICADELARESISTENCIA
(CALOR)

DIMENSIONES(mm)
PESO(Kg)

DISPLAYLUMINOSOCONALARMASPARAAVISO DEINCIDENCIA

REDUCIDADIMENSIÓN, AHORROENERGÉTICOYVELOCIDADAIRE540 km/h

*Velocidad del aire medida consonda anemómetro en la bocade salida
*Presión sonoramedida a2 metros dedistancia en campolibre

Losensayosse han realizado según normaUNEen el laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia

TIEMPODESECADO10segundos

FICHATÉCNICA

NETO
(sin embalaje)

ALTO:540 ANCHO:320 FONDO:180

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

DENOMINACIÓN

SECAMANOSTIFÓNINOXSATINADO

REFERENCIA

CB2318 CB2319 CB2320


